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ネットワーク接続ガイド 


このガイドでは、プリンターとパソコンをネットワーク接続する方法について説明しています。 


ネットワーク接続 


無線 LAN 接続 


接続の準備 
プリンターの設定 
設定方法の選択 
AOSS 設定で接続 
らくらく無線スタート設定で接続 
WPS 設定で接続 
手動設定で接続 
詳細設定で接続 
無効 
WEP 

WPA / WPA 2 


文字入力のしかた 


困ったとぎには 










ネットワーク接続 


無線 LAN 接続 


❶接続の準備 

無線 LAN の設定を始める前に 

1.プリンターの電源が入っていることを確認します。 

電源が入っている場合は、電源ランプ （ A ) が点灯します。 



無線 LAN 接続時のご注意 

• パソコンとアクセスポイント （ A ) (または無線 LAN 対応ルーター）が接続されていることを確認してください。 

• ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定方法、セキュリティの設定はご使用の環境によって異なりま 
す。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

• ご使用の機器が 「 IEEE 802.11 n / g / bj のいずれかに対応しているか確認してください。 

• ご使用の機器が 「 IEEE 802.11 n only ] モードに設定されている場合、セキュリティ方式に WEP または TKIP 
を使用できません。ご使用の機器のセキュリティ方式を WEP 、 TKIP 以外に変更するか、設定を 
「 IEEE 802 .iln onlyj 以外に変更してください。 

• オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 

• セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者に 
漏洩する危険性があります。十分、ご注意ください。 

• アクセスポイントを経由しないで直接パソコンと無線で接続する「アドホック接続」は利用できません。アクセス 
ポイントをかならず準備してください。 

❷プリンターの設定 
































2 .▲▼ボタン （ A ) で[無線 LAN セツトアップ]を表示させます。 



3.左のフアンクシヨンボタン （ B ) を押します。 

無線 LAN が有効になり、 Wi - Fi ランプ清色） （ C ) が点灯します。 


❸設定方法の選択 


アクセスポイントまたはルーターのボタンを確認して、無線 LAN の設定方法を選んでください。 


< AOSS ボタンがある> 

AOSS 設定で接続一 ❹ -A 

(4 

A0 

1 ! 

<らくらくスタートボタンがある> 

らくらく無線スタート設定で接続— ❹ -B 

鐵 ㈣ 

< WPS ボタンがある> 

WPS 設定で接続— o-c ^ 

I - 1 

手動設定で接続— ❹ -D 

WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 機能にも対応し 
ていない、または無線 LAN 設定を手動で行って接続 
したい 


詳細設定で接続— ❹ -E プリンターにアクセスポイントの無線 LAN 設定を直 

接入力して接続したい 


WEP キー番号 [ WEP キー 2] 〜 [ WEP キー 4] を使用している場合は、「詳細設定で接続」を選んでください。 






































❹ -A AOSS 設定で接続 

❹ AOSS 機能を使用した接続 


1 .[ AOSS ] を選びます。 



2.〇 K ボタンを押します。 


3. アクセスポイントの AOSS ボタンをすぐに押せる状態で、〇 K ボタンを押します。 


AOSS 対 C のアクセスポイントに 

报嫌し S す 


AOSS 対 C のアクセスポイントを 
探してい*す 

アクセスボイントの AOSS ボタン 
を ft 押ししてください 

押してください 




4. 1分30秒以内にアクセスポイントの AOSS ボタンを長押しします。 

アクセスポイント検索中および接続中は、プリンターの Wi - Fi ランプ（青色）が点滅します。 


5.左の画面が表示されたら、 0 K ボタンを押します。 



これでネットワークへの接続設定が終了しました。 











❹ - B らくらく無線スタート設定で接続 


❹らくらく無線スタート機能を使用した接続 


1.[らくらく無線スタート]を選びます。 



2.〇 K ボタンを押します。 


3. アクセスポイントのらくらくスタートボタンをすぐに押せる状態で、〇 K ボタンを押します。 


らくらく霞雄スタートに 
対15したアクセスボイントに 
接班します 


も5—度、アクセスボイントの 
【ら <6 くスタート]ボタン在、 
wwr ランプが r オレンジ」に 
点 JT する《で！!押しして 



押してください 




4. 1分以内に、アクセスポイントのらくらくスタートボタンを、アクセスポイントの POWER 
ランプが緑に点滅するまで長押しします。 

5. 画面が切り替わったら、3〇秒以内に、らくらくスタートボタンを POWER ランプがオレ 
ンジに点灯するまで再度長押しします。 

アクセスポイント検索中および接続中は、プリンターの Wi - Fi ランプ（青色）が点滅します。 

6. 左の画面が表示されたら、 0 K ボタンを押します。 



これでネットワークへの接続設定が終了しました。 
















❹ -C WPS 設定で接続 

❹ WPS 機能を使用した接続 


1 .[ WPS 設定]を選びます。 



2. 〇 K ボタンを押します。 

3. [プッシュボタン方式]を選びます。 



4. 〇 K ボタンを押します。 

5. 〇 K ボタンを押します。 


WPS ブッシュボタン方式に対 C 
したアクセスポイントに播嫌 
します 

® を押してください 


6. アクセスポイントの WPS ボタンを長押しします。 

WPS ボタンの押しかたについては、ご使用のアクセスポイントに付属のマニュアルを参照してください。 


アクセスボイントの UPS ボタン 
を畏»しした後に、本機の 
押してください 


® を押してください 


7.2 分以内にプリンターの〇 K ボタンを押します。 

アクセスポイント検索中および接続中は、プリンターの Wi - Fi ランプ（青色）が点滅します。 

8.左の画面が表示されたら、 0 K ボタンを押します。 



これでネットワークへの接続設定が終了しました。 

















❹ -D 手動設定で接続 


❹手動設定で接続 


1 . [手動設定]を選びます。 



2. 〇 K ボタンを押します。 

3. ご使用のアクセスポイントを選び、 0 K ボタンを押します。 



4. 下のいずれかの画面が表示されたことを確認します。 



5. 〇 K ボタンを押します。 

6. ネットワークキー （ WEP キーまたはパスフレーズ）を入力します。 
アルファべットの大文字/小文字は、別の文字として区別されます。 



7.入力後、左のフアンクシヨンボタンを押します。 


8. ネットワークキーが正しいことを確認します。 

アルファべットの大文字/小文字は、別の文字として区別されます。 



9.左のフアンクシヨンボタンを押します。 


10.左の画面が表示されたら、 OK ボタンを押します。 



これでネットワークへの接続設定が終了しました。 























O - E 詳細設定で接続 


❹詳細設定で接続 


1 . [その他の設定]を選びます。 



2. 〇 K ボタンを押します。 

3. [詳細設定]を選びます。 



4. 〇 K ボタンを押します。 

5. ご使用のアクセスポイントを選び、 0 K ボタンを押します。 



6.アクセスポイントで設定されているセキュリティ方式を選び、 0 K ボタンを押します。 



■無効 


7.左の画面が表示されたら、 0 K ボタンを押します。 



これでネットワークへの接続設定が終了しました 




















WEP 


7. 使用する WEP キー番号を選びます。 



8. 〇 K ボタンを押します。 

9. 〇 K ボタンを押します。 


KEP キー入力 
icm : 5〜26於 
關入力/»« 


10. WEP キーを入力します。 

アルファべットの大文字/小文字は、別の文字として区別されます。 



11. 入力後、左のフアンクシヨンボタンを押します。 

12. WEP キーが正しいことを確認します。 



13. 左のフアンクシヨンボタンを押します。 

14. 左の画面が表示されたら、 OK ボタンを押します。 



これでネットワークへの接続設定が終了しました。 

















WPA / WPA 2 


7. 〇 K ボタンを押します。 


ノて スフレー ズ人力 
scm ： 8〜64坊 
國入力/»» 


8.ノ V ° スフレーズを入力します。 

アルファべットの大文字/小文字は、別の文字として区別されます。 



9. 入力後、左のフアンクシヨンボタンを押します。 

10. パスフレーズが正しいことを確認します。 



11. 左のフアンクシヨンボタンを押します。 


12.左の画面が表示されたら、 OK ボタンを押します。 



これでネットワークへの接続設定が終了しました 















文字入力のしかた 


このプリンターでは、画面にキーボードが表示されたとき、文字を入力することができます。 
以下の手順で行つてください。 



1 . 画面に上の図のようなキーボードが表示されたとき、文字を入力することができます。 

アルファべットの大文字/小文字は、別の文字として区別されます。中央のファンクションボタン （ A ) を 
押すと、大文字/小文字、数字が切り替わります。 

2 ^ ► ボタン （ B ) でキーボード画面から文字を選び、 0 K ボタンを押して文字を入力 

します。 


3.手順1〜2をくり返して、2文字目以降を入力します。 





























困つたとぎには 


AOSS 


■ AOSS モードのアクセスポイントが見つかりません 

所定の時間内に AOSS の設定ができなかった場合に表示されます。 



AOSS モードのアク1?スボイント 
が見フか y ません 
以下の対処を行:> てくだ 
1.再度、 aoss ボタンを畏»レ 
する雜 LA 时ットアップ在 
行ラ 

函を呷してください 


•ルーターなどのネットワーク機器の電源は入っていますか。電源がすでに入っている場合は、電源を 
一度切り、再度電源を入れてください。 

• パソコンとネットワーク機器の設定は完了していますか。 

• アクセスポイントとプリンターが、それぞれ無線通信可能な見通しの良い場所に設置されていますか。 
•アクセスホ。イント WMEEE 802.1 In (2.4 GHz )、 IEEE 802.11 g , または IEEE 802.11 b で動作し 
ていますか。 

上記の項目が確認できたら、アクセスポイントとプリンターを近づけて、再度 A 0 SS の設定を行ってく 
ださい。 

■ アクセスポイントとセキュリティ情報を確認中にエラーが発生しました 

セキュリティ設定に失敗した場合に表示されます。 


ネットワ_クエラー 
アクセスボイントと 
セキ; iU 1 ? ィ ffi 班を SE 中に 
エラーが»しまし; i 

® を呷してく&い 


•アクセスポイントのセキュリティ設定を確認してください。 

• アクセスポイントに、 A 0 SS 接続できる上限数を超えたパソコンやネットワーク機器を接続しようと 
していないかを確認してください。 

上記の項目が確認できたら、再度 A 0 SS の設定を行ってください。 

アクセスポイントのセキュリティ設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュア 
ルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

■ AOSS による無線 LAN のセットアップに失敗しました 

エラーが起きた場合に表示されます。 

アクセスポイントの設定を確認して、再度 A 0 SS の設定を行ってください。 


AWS [こよセツト 
アップに央败しました 
以下の対処を行:> てください 
1- アクセスボイントの SKS を 
入 n 龕す 

2.苒度.按嫌し瞳7 

® を押してくだ ? ni 


アクセスポイントの設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 








■ AOSS モードのアクセスポイントが複数見つかりました 

複数のアクセスポイントが検出されると表示されます。しばらく待ってから、再度 AOSS の設定を行っ 
てください。 AOSS ボタンを押すアクセスポイントは1台のみにしてください。 


ネットワ—クエラ— 

爲 0 SS モードのアクセスボイント 
ffaHB つかりました 
以下の対処を朽フてください 
1- しば[約纷)持フてか5 
按戚 t •醢す 


函を呷してくだせい 


■ 他の機器からアクセスポイントに接続設定しようとしています 

他の機器からアクセスポイントに接続設定しようとしている場合に表示されます。しばらく待ってから、 
再度 AOSS の設定を行ってください。 



他の》«からアク t? スボイント 
に} fSEE® しようとして U ます 
以下の対処を行:> てくだ=い 
1しぱ5<畤圊茫おいてから 
再度. A05S ボ■タン Sft 神レ 
するットアップ在 

画を押してください 





らくらく無線スター h 


■ 無線 LAN のセットアツプに失敗しました 


所定の時間内にらくらく無線スタートの設定ができなかった場合に表示されます。 

• アクセスポイントのセキュリティ方式（暗号化方式）が「無効」または 「152 bitWEP 」 に設定され 
ている場合は、らくらく無線スタートの設定ができません。アクセスポイントの設定を変更して、再 
度らくらく無線スタートの設定を行ってください。 


ネットワークエラー 
J^LAII のセット 7 ップ【こ StflJE 
U まし£ 

以下の対処を行:> てくだ¢0 
1- アク■&スボイントの®*を 
入 n 瞳す 
2■苒度.按嫌し 

IM ] を呷してくだせい 


アクセスポイントのセキュリティ設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュア 
ルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

■ アクセスポイントが検出できませんでした 


アクセスポイントが検出されなかった場合に表示されます。 


ネットワ_クエラー 
アクセスポイント; Ptttt : で芒ま 
せんでし& 

以下の対処を行つてください 
1■再度、5<5く_嫌 スター ト 
ボタン 在 し7■る 
セッ ト アップを行ラ 
函を呷してください 


•ルーターなどのネットワーク機器の電源は入っていますか。電源がすでに入っている場合は、電源を 
一度切り、再度電源を入れてください。 

• パソコンとネットワーク機器の設定は完了していますか。 

• アクセスポイントとプリンターが、それぞれ無線通信可能な見通しの良い場所に設置されていますか。 
•アクセスホ。イント WMEEE 802.1 In (2.4 GHz )、 IEEE 802.11 g , または IEEE 802.11 b で動作し 
ていますか。 

アクセスポイントの設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 





WPS 


■ 複数のアクセスポイントから同時に接続しようとしているため、接続できません 

複数のアクセスポイントから同時に接続しようとすると表示されます。しばらく待ってから、再度 WPS 
の設定を行ってください。 WPS ボタンを押すアクセスポイントは1台のみにしてください。 


T' V 「ン — ノ ^•〆 — 

»数のアクセスボイントから 
同特『こ_しよ5とし TU る 
m 搶味で s ません 
以下の対処を行: J てください 
1.しばらく （ 約次)待フてから 
_し瞳す 

[ M ! を押してくだ?^い 


■ 接続できませんでした 

エラーが起きた場合に表示されます。 

アクセスポイントの設定を確認して、再度 WPS の設定を行ってください。 


ず ' v r v __メ ^ ン — 

JS * で 1 きませんでした 
以下の对処を巧，てください 
1-アク■&スポイントのを 

xnmt 

2•再度.接!*し[■す 

3-7 ヴセスポイント极 

函を呷してください 


アクセスポイントの設定を確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

■ タイムアウト エラー 

所定の時間内に WPS の設定ができなかった場合に表示されます。 

•ルーターなどのネットワーク機器の電源は入っていますか。電源がすでに入っている場合は、電源を 
一度切り、再度電源を入れてください。 


ネツト ワ_クエラー 
タイム アウト エラー 
以下の対処を朽フてくだ亡い 
1.再見 仲 site タンを sw し 
す3雜 LMt ? ツトアツブ您 

合ラ 

そ n でち B じエラーが5¢生する 
_を呷してくだ&い 






手動設定 


■ 使用したいアクセスポイントが検出されない 

•ルーターなどのネットワーク機器の電源は入っていますか。電源がすでに入っている場合は、電源を 
一度切り、再度電源を入れてください。 

• ご使用のアクセスポイントまたはルーターの、アクセスポイント名/ネットワーク名とネットワーク 
キーを確認してください。 

• パソコンとネットワーク機器の設定は完了していますか。 

• アクセスポイントとプリンターが、それぞれ無線通信可能な見通しの良い場所に設置されていますか。 
•アクセスホ。イント WMEEE 802.1 In (2.4 GHz )、 IEEE 802.11 g , または IEEE 802.11 b で動作し 
ていますか。 

上記の項目が確認できたら、プリンターの左のフアンクシヨンボタン （ A ) を押して、アクセスポイント 
を再検索してください。 


A 

\ 


SQQ 

〇0〇 



それでも解決しない場合は、他の原因が考えられます 
以下の項目もあわせて確認してください。 

• アクセスポイントで、 SSID ブロードキャスト （ ANY 接続など）を許可しない設定、またはステルス機能が有効 
になっている場合は、 SSID ブロードキャスト （ ANY 接続など）を許可に設定、またはステルス機能を無効に設 
定し、プリンターの左のフアンクシヨンボタンを押して、アクセスポイントを再検索してください。 

• [アクセスポイント選択]画面で、[アクセスポイント名を直接入力]を選んでください。プリンターにアクセスポ 
イントの無線 LAN 設定を直接入力することができます。 

• アクセスポイントで、セキュリティ方式（暗号化方式）が 「 WPA / WPA 2 エンタープライズ」に設定されている 
場合は、セキュリティ方式（暗号化方式）を変更して、再度無線 LAN の設定を行ってください。このプリンター 
では 「 WPA / WPA 2 エンタープライズ」を使用できません。 


• アクセスポイントのセキュリティ方式（暗号化方式）を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュ 
アルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

■ 同じ名前のアクセスポイントが複数あります 

同じ名前のアクセスポイントが複数ある場合に表示されます。 


















お持ちのアクセスポイントが 1 台の場合 

[1 つのみ使用]を選び、 0 K ボタンを押します。表示された画面で使用するアクセスポイントの MAC 
アドレスを選び、 0 K ボタンを押します。 



アクセスポイントの MAC アドレスを確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

複数台のアクセスポイントを使用している場合 
[複数使用]を選び、 0 K ボタンを押します。 


m じ名前のアク t ? ズボイントが 

fflSS のアクセスポイントを 便闲 
しま r か7 


1つ®み (Sffl 




■ 知らないアクセスポイントが表示された 

近隣で使用されているアクセスポイントが表示されてしまうことがあります。 

■ アクセスポイント名が正しく表示されない 

アクセスポイント名が全角文字の場合、正しく表示されません。ただし、選ぶことはできます。 

■ アクセスポイント名が自動表示されない 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

■ネットワークキーが自動表示されない 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 












WEP 


■ アクセスポイントへの接続に失敗しました 

入力したアクセスポイントの WEP キーが正しいことを確認してください。また、アクセスポイントの 
WEP キー番号2〜4を使用している場合、 WEP キー番号1を使用するように変更するか、プリンター 
の無線 LAN 設定を直接入力して、 WEP キー番号を選んでください。 


ネットワ_クエラ _ 

フクセスポイントへのに 

以下の対処を行フてくだ亡い 

1- jUR したアクセスボイントが 
正 t ■いか ftie ▼る 

2- 久力し スフレー ズ # 

函を呷してくだ亡い 


アクセスポイントの WEP キー番号を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

それでも解決しない場合は、他の原因が考えられます 
以下の項目もあわせて確認してください。 

• アクセスポイントの DHCP 機能が有効になっていない場合は、 DHCP 機能を有効にして再度無線 LAN の設定を 
行ってください。 

• アクセスポイントの設定を確認または変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

• WEP キーを自動生成するようなアクセスポイントを使用している場合は、アクセスポイントで自動生成された 
WEP キー （16 進数）を確認して、プリンターに入力してください。 

• アクセスポイントについて確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカー 
にお問い合わせください。 


■ 無線 LAN 設定表示 

アクセスポイントで、 MAC アドレスフィルタリングが設定されている場合は、プリンターの MAC アド 
レスを許可する設定に変更してください。 

プリンターの MAC アドレスを確認するには、以下の手順を行ってください。 

1. ホームボタンを押します。 

2. [セットアップ]を表示させ、右のフアンクシヨンボタンを押します。 

3. [本体設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

4. [ LAN 設定]、 [ LAN 設定情報の確認]、[無線 LAN 設定表示]の順に選び、 [ MAC アドレス]を確認 
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アクセスポイントの設定を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 






■ 再度手動設定を行う 


1. ホームボタン （ A ) を押します。 

fe 


hi 


© 


圃 DO 


_ 
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a 


: r 


2 .赢，ボタン （ B ) で[無線 LAN セットアップ]を表示させ、左のフアンクシヨンボタン （ C ) を押します。 


























■ WPA / WPA 2 


■ アクセスポイントへの接続に失敗しました 


入力したアクセスポイントのパスフレーズが正しいことを確認してください。 


ネットワークエラー 
7クセスポイントへの IEM に 
[しまし£ 

以下の対処を行フてくだ SU 
1 - アクせスポイントが 
正しいか確 tST? ■る 
2.人力て スフレー ズ# 

® を呷してくだ亡い 


それでも解決しない場合は、他の原因が考えられます 
以下の項目もあわせて確認してください。 

• アクセスポイントの DHCP 機能が有効になっていない場合は、 DHCP 機能を有効にして再度無線 LAN の設定を 
行ってください。 

• アクセスポイントの設定を確認または変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 


■ 無線 LAN 設定表示 


アクセスポイントで、 MAC アドレスフィルタリングが設定されている場合は、プリンターの MAC アド 
レスを許可する設定に変更してください。 

プリンターの MAC アドレスを確認するには、以下の手順を行ってください。 

1. ホームボタンを押します。 

2. [セットアップ]を表示させ、右のフアンクシヨンボタンを押します。 

3. [本体設定]を選び、 OK ボタンを押します。 

4. [ LAN 設定]、 [ LAN 設定情報の確認]、[無線 LAN 設定表示]の順に選び、 [ MAC アドレス]を確認 


します。 



アクセスポイントの設定を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

それでも解決しない場合は、他の原因が考えられます 
以下の項目もあわせて確認してください。 

• アクセスポイントが IEEE 802.1 In のみで通信している状態で、暗号化方式を TKIP に設定している場合は、暗 
号化方式を TKIP 以外に設定、または IEEE 802.11 n 以外での通信もできるように設定してから、再度無線 LAN 
の設定を行ってください。 

• 暗号化方式を TKIP に設定している場合、旧 EE 802.1 In では通信できません。 

• アクセスポイントの設定を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカー 
にお問い合わせください。 








■ 再度手動設定を行う 


1. ホームボタン （ A ) を押します。 

fe 


hi 


© 


圃 DO 


_ 




I ■ 


a 


: r 


2 .赢，ボタン （ B ) で[無線 LAN セットアップ]を表示させ、左のフアンクシヨンボタン （ C ) を押します。 


























詳細設定 


使用したいアクセスポイントが検出されない 


•ルーターなどのネットワーク機器の電源は入っていますか。電源がすでに入っている場合は、電源を 
一度切り、再度電源を入れてください。 

• ご使用のアクセスポイントまたはルーターの、アクセスポイント名/ネットワーク名とネットワーク 
キーを確認してください。 

• パソコンとネットワーク機器の設定は完了していますか。 

• アクセスポイントとプリンターが、それぞれ無線通信可能な見通しの良い場所に設置されていますか。 
•アクセスホ。イント WMEEE 802.1 In (2.4 GHz )、 IEEE 802.11 g , または IEEE 802.11 b で動作し 
ていますか。 

上記の項目が確認できたら、プリンターの左のフアンクシヨンボタン （ A ) を押して、アクセスポイント 
を再検索してください。 


A 

\ 


SQQ 

〇 0 〇 



それでも解決しない場合は、他の原因が考えられます 

以下の項目もあわせて確認してください。 

• アクセスポイントで、 SSID ブロードキャスト （ ANY 接続など）を許可しない設定、またはステルス機能が有効 
になっている場合は、 SSID ブロードキャスト （ ANY 接続など）を許可に設定、またはステルス機能を無効に設 
定し、プリンターの左のフアンクシヨンボタンを押して、アクセスポイントを再検索してください。 

• [アクセスポイント選択]画面で、[アクセスポイント名を直接入力]を選んでください。プリンターにアクセスポ 
イントの無線 LAN 設定を直接入力することができます。 

• アクセスポイントで、セキュリティ方式（暗号化方式）が 「 WPA / WPA 2 エンタープライズ」に設定されている 
場合は、セキュリティ方式（暗号化方式）を変更して、再度無線 LAN の設定を行ってください。このプリンター 
では 「 WPA / WPA 2 エンタープライズ」を使用できません。 

• アクセスポイントのセキュリティ方式（暗号化方式）を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュ 
アルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

同じ名前のアクセスポイントが複数あります 

同じ名前のアクセスポイントが複数ある場合に表示されます。 



お持ちのアクセスポイントが1台の場合 

[1 つのみ使用]を選び、 0 K ボタンを押します。表示された画面で使用するアクセスポイントの MAC 
アドレスを選び、〇 K ボタンを押します。 




アクセスポイントの MAC アドレスを確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


攻较啶甲 


@じ名怖のアク乜スポイント 




Kx: 

S XX: 
SXX: 






















複数台のアクセスポイントを使用している場合 
[複数使用]を選び、 0 K ボタンを押します。 


m じ名前のァク t ? ズポイントが 

?5 sa のアクセスポイントを 便闲 
しますか7 

1ウのみ»用 


■ 知らないアクセスポイントが表示された 

近隣で使用されているアクセスポイントが表示されてしまうことがあります。 

■ アクセスポイント名が正しく表示されない 

アクセスポイント名が全角文字の場合、正しく表示されません。ただし、選ぶことはできます。 

■ アクセスポイント名が自動表示されない 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 




WEP 


■ アクセスポイントへの接続に失敗しました 

入力したアクセスポイントの WEP キーが正しいことを確認してください。また、アクセスポイントの 
WEP キー番号2〜4を使用している場合、 WEP キー番号1を使用するように変更するか、プリンター 
の無線 LAN 設定を直接入力して、 WEP キー番号を選んでください。 


ネットワ_クエラ _ 

フクセスポイントへのに 

以下の対処を行フてくだ亡い 

1- jUR したアクセスボイントが 
正 t ■いか ftie ▼る 

2- 久力し スフレー ズ # 

函を呷してくだ亡い 


アクセスポイントの WEP キー番号を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

それでも解決しない場合は、他の原因が考えられます 
以下の項目もあわせて確認してください。 

• アクセスポイントの DHCP 機能が有効になっていない場合は、 DHCP 機能を有効にして再度無線 LAN の設定を 
行ってください。 

• アクセスポイントの設定を確認または変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

• WEP キーを自動生成するようなアクセスポイントを使用している場合は、アクセスポイントで自動生成された 
WEP キー （16 進数）を確認して、プリンターに入力してください。 

• アクセスポイントについて確認する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカー 
にお問い合わせください。 


■ 無線 LAN 設定表示 

アクセスポイントで、 MAC アドレスフィルタリングが設定されている場合は、プリンターの MAC アド 
レスを許可する設定に変更してください。 

プリンターの MAC アドレスを確認するには、以下の手順を行ってください。 

1. ホームボタンを押します。 

2. [セットアップ]を表示させ、右のフアンクシヨンボタンを押します。 

3. [本体設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

4. [ LAN 設定]、 [ LAN 設定情報の確認]、[無線 LAN 設定表示]の順に選び、 [ MAC アドレス]を確認 
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アクセスポイントの設定を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

[アクセスポイント選択]画面で、[アクセスポイント名を直接入力]を選んでください。プリンターに 
アクセスポイントの無線 LAN 設定を直接入力することができます。 

■ WEP キーが自動表示されない 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 






■ 以下の場合、ネットワークに接続できない可能性があります 


アクセスポイントの DHCP 機能が有効になっていない場合は、 DHCP 機能を有効にするか、プリンター 
の IP アドレスを指定 ( IPv 4 のみ）して、再度無線 LAN の設定を行ってください。また、選んだ WEP キー 
番号と入力した WEP キーが正しいことを確認してください。 

アクセスポイントの設定を確認または変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

プリンターの IP アドレスは、以下の手順で指定することができます。 

1. [ホーム]画面で[セットアップ]を表示し、右のフアンクシヨンボタンを押します。 

2. [本体設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

3. [ LAN 設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

4. [その他の設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

5. [ TCP / IP 設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

6. [ IPv 4] を選び、 0 K ボタンを押します。 

7. [はい]を選び、〇 K ボタンを押します。 

8. [ IP アドレス]を選び、 0 K ボタンを押します。 

9. [手動設定]を選び、 0 K ボタンを押します。 

画面の指示に従って、設定を進めてください。 

設定が終わったら、ホームボタンを押してください。 


■ 再度詳細設定を行う 


1. ホームボタン （ A ) を押します。 



2.▲零ボタン （ B ) で[無線 LAN セットアップ]を表示させ、左のフアンクシヨンボタン （ C ) を押します。 
































■ WPA/WPA2 


■ アクセスポイントへの接続に失敗しました 


入力したアクセスポイントのパスフレーズが正しいことを確認してください。 


ネットワークエラー 
7クセスポイントへの IEM に 
[しまし£ 

以下の対処を行フてくだ SU 
1 - アクせスポイントが 
正しいか確 tST ? ■る 
2.人力て スフレー ズ# 

® を呷してくだ亡い 


それでも解決しない場合は、他の原因が考えられます 
以下の項目もあわせて確認してください。 

• アクセスポイントの DHCP 機能が有効になっていない場合は、 DHCP 機能を有効にして再度無線 LAN の設定を 
行ってください。 

• アクセスポイントの設定を確認または変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 


■ 無線 LAN 設定表示 


アクセスポイントで、 MAC アドレスフィルタリングが設定されている場合は、プリンターの MAC アド 
レスを許可する設定に変更してください。 

プリンターの MAC アドレスを確認するには、以下の手順を行ってください。 

1. ホームボタンを押します。 

2. [セットアップ]を表示させ、右のフアンクシヨンボタンを押します。 

3. [本体設定]を選び、 OK ボタンを押します。 

4. [ LAN 設定]、 [ LAN 設定情報の確認]、[無線 LAN 設定表示]の順に選び、 [ MAC アドレス]を確認 


します。 



アクセスポイントの設定を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照する 
か、メーカーにお問い合わせください。 

それでも解決しない場合は、他の原因が考えられます 
以下の項目もあわせて確認してください。 

• アクセスポイントが IEEE 802.1 In のみで通信している状態で、暗号化方式を TKIP に設定している場合は、暗 
号化方式を TKIP 以外に設定、または IEEE 802.11 n 以外での通信もできるように設定してから、再度無線 LAN 
の設定を行ってください。 

• 暗号化方式を TKIP に設定している場合、旧 EE 802.1 In では通信できません。 

• アクセスポイントの設定を変更する方法については、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカー 
にお問い合わせください。 

■ パス フレーズが 自動表示されない 

アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 








■ 再度詳細設定を行う 


1. ホームボタン （ A ) を押します。 



2.赢，ボタン （ B ) で[無線 LAN セットアップ]を表示させ、左のフアンクシヨンボタン （ C ) を押します。 



























